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 ��	����	���� 
������� ����� � ���������� 110-���-
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����� ���������	��� (��� ��$��#
���� 
���%���� $	�
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 ���������� �	���� $�� ���	����� �����$	 ���&���� 
������������� ���������

 �	�%���������� �	� $�� ’� � ��C
 2 �	���	 (�� �$���� �	 �	&$�� ������)
 *�	���� ��$������	��� ��!�����
 ������������ ��&��
 ’���$ ���$����� ����	��� � $�����$
 ��+��&����� ������+��	��� �	$��	��� ���������

Достоинства
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Технические параметры

Основные параметры для котлов 20 

(30) KLZ 

20  KLZ 30 KLZ

природный газ Пропан природный газ Пропан

.���
����� 
������� /�������� 3 4

�	����	���� ����+�	� ��!�����  (���) 17 16 26 24,5

�����	���� ����+�	� ��!�����   (���) 11,9 11,2 18,2 17,2

�	����	���	� ��!�����                (���) 18,5 17,5 28,5 26,5

�����	���	� ��!�����                  (���) 13 12,2 20 18,5

.*�                                                      (8) 90 - 92 89 - 91 90 - 92 89 - 91

.�	�� +	!��� IP 40

9	���&����                                    (�;��) 230/50

���	 ���	                                             (<) 0,5

��!�����                                           (��) 130

��� ����	 ��+ ��$�                            (��) 145 160

�	+���� (�;%;�)                                 (��) 1385 / 505 / 892

=������ %��	                                    ($>) $o 55
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Основные параметры для котлов 40 
(50) KLZ 

40  KLZ 50 KLZ

природный газ Пропан природный газ Пропан

.���
����� 
������� /�������� 5 6

�	����	���� ����+�	� ��!�����  (���) 35 33 44 41,2

�����	���� ����+�	� ��!�����   (���) 24,5 23 31,5 28

�	����	���	� ��!�����                (���) 38,5 36,5 49 47,5

�����	���	� ��!�����                  (���) 27 25,4 36 32,8

.*�                                                      (8) 90 - 92 89 - 91 90 - 92 89 - 91

.�	�� +	!��� IP 40

9	���&����                                    (�;��) 230/50

���	 ���	                                             (<) 0,5

��!�����                                           (��) 130

��� ����	 ��+ ��$�                            (��) 185 210

�	+���� (�;%;�)                                 (��) 1385 / 505 / 892 1385 / 590 / 892

=������ %��	                                    ($>) $o 55

Технические параметры
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Параметры газовой части для котлов 20 (30) 

KLZ
20 KLZ 30 KLZ

Топливо природный газ Пропан природный газ Пропан

�	���$ �	+	 (Q�	��)                                  (���?�;
) 2,0 1,6 3,0 2,4

�	���$ �	+	 (Q���)                                    (���?�;
) 1,4 1 2,1 1,4

�	������ �	+	 �	 ���$�                                (��	�) 20 36 20 36

�	��?$	������ �	 @������	�                      (��	�) 10,5 27 12,5 27

���?$	������ �	 @������	�                       (��	�) 5,5 13 5,5 13

��	���� @�������                                           (��) 2,65 1,7 2,65 1,7


�����	���	 $������ �	+��                            (°�) 88 95 116 95

Параметры газовой части для котлов 40 (50) 

KLZ
40 KLZ 50 KLZ

Топливо природный газ Пропан природный газ Пропан

�	���$ �	+	 (Q�	��)                                  (���?�;
) 4,1 3,2 5,2 3,8

�	���$ �	+	 (Q���)                                    (���?�;
) 2,9 2,2

�	������ �	+	 �	 ���$�                                (��	�) 20 36 20 36

�	��?$	������ �	 @������	�                      (��	�) 12,5 27 13 26,5

���?$	������ �	 @������	�                        (��	�) 5,5 13 7 12,7

��	���� @�������                                            (��) 2,65 1,7 2,65 1,7


�����	���	 $������ �	+��                             (°�) 131 95 115 95

Технические параметры
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Параметры отопительной воды для 20/30/40/50 KLZ 20 KLZ 30 KLZ 40 KLZ 50 KLZ


�����	������ $�	�	+�� ������������ ��$�     (°�) (40*)45 - 85

�	����	����� �	��
�� $	������                         (�	�) 3

�����	����� �	��
�� $	������                          (�	�) 1

�������$��	���� �	��
�� $	������                  (�	�) 1 - 2

’�A�� ��$� � ��������������                            (�) 9,1 11,6 14,1 16,6

’�A�� �	�%����������� �	�	                               (�) 10

�	����	����� $	������ � �	�%���������� �	�� (�	�) 3,5

* - в случае эквитермического управления

Параметры ГВ для котлов 20/30/40/50 KLZ 20 KLZ 30 KLZ 40 KLZ 50 KLZ


�����	������ $�	�	+�� �	����	 ��                      (°�) 40 - 70

�	����	����� �	��
�� $	������ � ������� ��� (�	�) 6

’�A�� ������	 ���                                                    (�) 110

’�A�� �	�%����������� �	�	                                   (�) 4

�	���$ ��                                                              (�;���) 12,4 14 15,3 21

’�����
���� �� ��� Bt 30 °� (����$�	� ������	���	 
�+ ������	 70°C)                                                          (�) 145 230 290

Технические параметры
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Параметры отвода дымовых газов для 

20/30/40/50 KLZ

20 KLZ 30 KLZ 40 KLZ 50 KLZ

������ $����$	����� � $�����$

$�	���� $�����$	                                            (��) 130 130 150 180

������� �	���$ ���$����� ����	���               (�;���) 13,3 19,8 26,6 33,8

���?�������$���	� ���	 $�� $�����$	         (*	) 2 2 2 2

Технические параметры
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Схема работы котла KLZ

1 � *	���� ���	������
2 � 9	$������	 �*’D=
=�>’�
3 � ’���$ ���$����� ����	���
4 � <����	��
����� ��+$�%��� ��	�	�
5 � *��$���	��������� ��	�	�
6 � E������������� �	��� ������	 ���
7 � 
������	� ���$����� ����	��� 
F � E������������� �	��� ������	 ’�
G � �	�%���������� �	� ’�
10 � ’��	���� ��	�	� ������	 ’�
11 � ’��	���� ��	�	� ������	 ���
12 � *�$	
	 �	+	
13 � ’���$ ����
�� ’�
14 � H������� �������������
15 � *�$	
	 ���	���� ’�
16 � 9	����������� �	� ���
17 �  ’���$ ���
1F � ����$ � �������������� ����� ���
1G � *�$	
	 ��$� � �	����������� �	�
20 � ������� ��	�	�
21 � *�	�	 �������
22 � �	+���� ��	�	�
23 � *���$��� �	����
24 � *��$���	��������� ��	�	� ���
25 � �	�%���������� �	� ���
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Размеры подключения котла KLZ

12
0

29
0

46
0

97
6

60
7

79
2

153
730

13
85

50

a
c

892

869

e

Тип A B C E øD

20 KLZ 327,5 191 505 177,5 130

30 KLZ 285 106 505 220 130

40 KLZ 242,5 21 505 262,5 130

50 KLZ 285 21 590 220 130



Управление работой
 ��&�� �
����	���
 ��&�� �	�������
 ’���	��� �%����
 ��������� ������� � �	������	 
�	�	������
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6
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1

13

14
1516

12

17
18

2
0

2
1

2
2

2
3

24
19

Панель управления - описание

Кнопка RESET – 
разблокирование 
неисправности F1

Кнопка  изменения 
параметра

Кнопка MODE - 
изменение режимов 

настройки.

Дисплей индикатор давления ОВ

включение (I) и 
выключение (O) котла.

Таймер – настройка комфортного или 
экономичного режима работы котла (и по 

отоплению, и по ГВС) по суточному
графику.
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Пуск и останов котла производится с помощью главного 
выключателя (рис.1).Он располагается в правой части 
панели управления котлом.

Предупреждение: Ввод котла в действие и его пер-
вый запуск должен проводиться сотрудником специа-
лизированной сервисной организации.

Через панель управления можно наблюдать за текущими 
значениями температуры и давления воды, а также про-
изводить настройки различных параметров и режимов 
работы.
Кроме пользовательского уровня котел оснащен так на-
зываемым «сервисным уровнем». В Сервисном уровне 
можно настроить:

1. Время до следующего включения котла на отопле-
ние

2. Температуру ОВ, при которой стартует насос
3. Стартовую мощность котла.

1

2

Предупреждение: Вход в сервисный уровень разре-
шен только специалистам авторизованного сервиса

Панель управления - описание
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Изображение температуры ГВС в бойлере

*���� �	&	��� ������  �	 $������ �����	+���� ����!�� +�	
���� ������	���� 
��� � �������? ’$���������� � ����� ������� ���� $������ +	&&���� �����$��$, 
��	+��	#!�� �	 ��, 
�� � $	���� ������ �������$�� �	������	 ������	���� ���? 
*	�	���� �--� �+�	
	��, 
�� ����� ����#
�� �+ ��&��	 �	����	 ��� � �	����	�� 
������ �����������# ��$�?

Индикация температуры ОВ

*���� ���#
���� ����	 ��	���� ����#
	����� �	 $������ �����	+���� ����!�� 
+�	
���� ������	���� ������������ ��$� (’�)?

Панель управления – режим считывания
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Другие обозначения на дисплее

*�� �����	&���� ������	���� ’�  � ��	��� ��&��� ���� $������ �	�����&�� $��$ ��&��	 �������, �����$����� 
�������� ����	��+���#��� ���$�#!�� ���������:

диод не светится

 ����� ����#
�� �+ ��&���� �	����	 ’� � ��� � �	��$���� � ��&��� �&�$	���

диод светится 

����� �	���	�� � ��&��� ��������� �� ����	�� �� ����	����� ���������	?

диод мигает 

����� �	���	�� �	 �	���� ��� � �������

Панель управления – режим считывания
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Панель управления – режим настройки

Установка температуры ОВ

� ��&��� ���	����� ������	���� ’� $��$, �	�����&����� � ����� ������� ���� 
$������, ���	��, 	 $��$, �	�����&����� � ��	��� ��&��� ���� $������, �� �����? 
*�� /��� �� �������� $��$ � ��	��� ��&��� ���� $������? *���+���� ������� , 
���	������ ��������� +�	
���� ������	���� ’�? *����$��	��������� ���	���-
�� +�	
���� ������	���� ’� ���$�#!	�: --, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, F0, F5 °C? 
*�� ������ �	�	����	 -- ����� ������$�� � «������ ��&��» - �	���	�� ������ �	 
�	���� ��� � �������? ��� ��$����&$���� ����	����� +�	
���� ������	���� ’� 
�	&���� ������ MOKL?

1

2
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Установка температуры ГВС

9	&���� ������ MOKL � $��$ � ����� ������� ���� $������ �	
��� ���	��, 	 
$��$ � ��	��� ��&��� ���� ��$�� ������? � ����!�# ������ ���	������ ��������# 
������	���� ��� � �������? *����$��	��������� ���	����� +�	
���� ������	���� 
��� ���$�#!	� --, 40, 44, 4F, 52, 56, 60, 64, 6F, 70 °C? *�� ������ �	�	����	 -- , 
����� �	���	�� ������ �	 �	���� ’�? ��� ��$����&$���� ����	����� +�	
���� 
������	���� ��� �	&���� ������ MOKL, ����� 
��� �	 $������ �����	+���� ��-
&�� ���	����� ������	���� ’�?

1

2

Панель управления – режим настройки



17 Návod pre servis kotla Medveď 20 KLZ / 30 KLZ / 40 KLZ / 50 KLZ 


�����	���	 ’� � $	���� ���
	� ���	������� �� /���-
�����
������ ��	@��� � +	��������� �� �	��&��� ���-
���	����, �+�������� ���%��� $	�
����? 9	������	 
������	���� ’� ����	 � $	���� ���
	� ������������ 
(����#
����� �������� ������ ��&��, ������� ����� 
���������)?
*�� �	������� �������	��
����� ��	�	�	 �	 �	$�	��-
�	� $��&�� ���� �	����	���� �������, $���� � ���	 
+	�����? 9	������	 ����+��$���� �	���� %	�	�� 
�-
��+ �	&$�� 2 
	�	?

Эквитермический режим

Внимание: 9	������	 /��������
������ ��&��	, �?�? 
����� ���	 �	����	 �	�	���������� � �� �	�	�����-
���� ���!���� ��+��&�� ������ � ���
	�, ���� � ����� 
��$��#
�� �	��&��� $	�
��?

Примечание: N��� �	��&��� $	�
�� ������	���� ��-
���������, �� ����� �� ��+����� ����+��	���# ������� 
� ��&�� �	������� �	�	������ L � P? N��� ����
��	 
�	�	����	 ’� +	$	�	 «--», @������ ��������� ����#-

��	?
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Эквитермический режим

Установка крутизны кривой

9	&��	��� ������ MOKL $� ��� ���, ���	 �	 $������ �� 
�������� �	�	���� L (��?���?1)? ’$���������� � ����� 
������� ���� �	
��� ���	�� �����$��$? � ����!�# ����-
�� ���	������ &��	���# �����+�� ������ �� L1 $� LG 
� ��$����$��� ���� ����� �	&	���� ������ MOKL (��?
���?2)? � ���
	� �����	 �	�	����	 N � /��������
����� 
��&�� ����#
��? 
������	� ������	���	 ’� �	 ����-
$� �+ ����	 ���	�	����	���� � +	��������� �� ���%��� 
������	���� �� �	������� �	�	���������� (���? 3)?

1 2 3
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Параллельное смещение кривой

9	&��	��� ������ MOKL $� ��� ���, ���	 �	 $������ 
�� �������� �+���	&���� �	�	����	 P (��?���?1)? ’$��-
�������� �	
��� ���	�� $��$ � ����� ������� ���� $��-
����? *���+���� ������� MOKL (��?���?2), ���	������ 
&��	���# �����+�� ������ �� P1 $� PG � ��$����$��� 
����	���� +�	
���� �	&	���� ������ MOKL?

1 2 3

����
��	 �	�	��������� ���!���� �	�	��������� (��?
���?3):

Эквитермический режим

P1 � ���!���� �	 -15 °C
P2 � ���!���� �	 -G °C
P3 � ���!���� �	 -6 °C
P4 � ���!���� �	 -3 °C
P5 � ���!���� �	 R3 °C

P6 � ���!���� �	 R6 °C
P7 � ���!���� �	 RG °C
PF � ���!���� �	 R15 °C
PG � ���!���� �	 R21 °C
P� - ��+ ���!����
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Алгоритм настройки котла

platí len pri pripojení vonkajšieho snímača
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Таймер

12

9

6

1
2

3 5
6

7

8

4

9
1
0

1
1

13

14
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12
17

18

2
0

2
1

2
2

2
3

24
19


	���� (��?���?1) ���$�	+�	
�� $�� ���	����� ������	-
��� ������� �	����	 ’� � �	����	 ��� � �������, �?�? 
���� � ���	��������� ������	�� ����� �	����	�� ��$� 
� ������� ���, ���� �� �	����	��? ���������  ������	� 
����#
���� �	����	 ������	 ���	�	����	���� � ����-
!�# �	&	��� �����, �	�����&����� �� ��������� 
	��-
���� �����	? ������������ ������	�	 ���	����	 �����-
�	 ����$������� ����
������ �&	��� �� �	��	�����# 
�� �����	 ����� � (��? ���?2) 
� ��
���� �$���� $�� ��&�� ���� +	$	�� ��������� �	-
��� ������	���? .	&$	� ����	 �+�	
	�� ��������� ��-
����	� 15 �����?
Примечание: S�����	� ��&�� ���� �� �$��, 	 ��������� 
� ��
���� $��?
Описание таймера:

1. 9	������	 ������� �	����	 ���
2. 
	���� ����!��� +�	
���� �������
3. =�	+	���� 	���	������ ��������� �	����	 ��� �� ���-

���� (���%��� ��@�� ��	!	#��� � �	��	������ 
	��-
��� �������)?

4. ������	-��	+	���� 	���	������ �������?
5. 9	������	 ��&��	 ��$������� ���?
6. T���� $�� �	������� ������� �	����	 ���
Примечание: 
���!�� ����� �	���	��	���� ��	!���-
�� ��	���	������� /������	 �� �	��	�����# 
	����� 
�������) (4)?
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Таймер – режим подготовки ОВ и ГВс

6

7

8
9

1
0

1
1

12

6

7

8
9

1
0

1
1

12

6

7

8
9

1
0

1
1

12

Управление в соответствии с таймером

� $	���� ��&��� ��$������	 ’� � ��� ���	������� �� 
�	�����

Комфортная подготовка ОВ и ГВС

� $	���� ��&��� �	������	 �	����	 ������������? *�$�����-
�	 ���  ���	������� � ������������ � �	$����� (�	���������) 
������	���� ��� � ������� � ’� �	����	���� �	 �	��������# 
������	����?

Выключение подготовки ГВС и постоянное под-

держание ОВ

� $	���� ��&��� �	������	 �	����	 ������������? *�$-
������	 ��� ����#
��	? .���� �	����	�� ������ ’� �	 
�	��������# ������	���� ����� ����
��	 �	���������� 
���&����? 9	������	 ���&����  ������	���� �	 «u-» � 
$	���� ��&��� ��&�� �������� � ������� ����#
���# 
����	, ���$	 �	���	�� ������ �����������+�	� +	!��	?
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Описание ошибок

В случае высвечивания на дисплее ошибки отображается код «F» и номер 

ошибки.

F.1 - Потеря пламени.

�	��	� �%���	 �+�	
	�� �����	����� ��������	��� 	����	���� +	&��	��� � 
�����	!���� ��$	
� �	+	 
���+ �	+���� ��	�	�, �?�? *’
N�U *D<�N9S? *�$���	�  
���������	 ��&�� ��+���	�� � ��� ���
	��, ���$	, �	��$��� � ��&��� ��������� 
�	+����� ��	�	�	, 	����	���	 +	&��	��� �� ����
	�� ���	���� ����	� � �	��
�� 
��	���� �� ����+	�������� /������$	? .���� ����#
����, � �	 $������ ���������� 
I1? �	��	� ������	������ ��&�� ���� ��+�	�	 �	�&� ��	�	���	���� /��������  
��+��	������ � 	�	������� �������	�	 � �������	�	 ���$����� ����	���? 9�+��� 
$	������ �	+	 �	 ���$� (����� F ��? ��$? ��?), ����	������� /������
����� ��$��#-

���� (�������	�� ����	�� @	+	 � ����) ��&� ����� ���� ���
���� ������ ��	����? 
��� �	+��������	��� ������	������ �	&���� ������ VLWLX (���?1, ��+?6)? 
	�&� 
���$�����, 
�� � ����� ����	����� $	������ ��$� (1 � 2 �	�)?

F.2 - Неисправность датчика температуры ОВ.

����	��+����� ������	������ $	�
��	 ������	���� ’� ��� ���&���� ������	���� 
’� ��&� 3 °C? .���� +	�����������, �	� �	� ���#
���� ��� ������	���� ��&� 3 °� 
�� $�������� �� ���
��� ���������� ���	+��	��� ��$	? *�������� �	������� ��$-
��#
���� $	�
��	 ’�? N��� ������	���	 � ������� ��%� 3 °C � �%���	 �� ����	��-
��, +	������ $	�
�� ’�?
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F.3 - Перегрев котла.

����	��+�����, 
�� ������	���	 ’� ��%� G2 °C? .���� ����#
���� �+ �	����? *��-
�� ���	&$���� ������	���� ��$� ��&� G5 °� �	���	 ����	 	����	��
���� ��+����-
�����?

F.4 - Неисправность датчика температуры ГХВ.

����	��+����� ������	������ $	�
��	 ������	���� ���? .���� �����	��� �	���	�� 
�	 �	���� ������	 ���? 9	 ��&�� ��������� $	��	� ������	������ �� ������? T	��-
���� $	�
�� ���?

F.5 - Неисправность наружного датчика температуры.

����	��+����� ������	������ (�������� +	���	���) �	��&���� $	�
��	 ������	��-
��? .���� �	���	�� ��+ ���	��
����, �� ������	���	 ’� ������������ �� �	��
��� 
�������	�� (��? �=��	����	 ������	���� ’��)?
N��� ����� �� �	���	�� � /��������
����� ��&���, �� ��$����� ����!���� �� 
��&�� ���������?

Описание ошибок
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